Sehr geehrter Anwender,

es wird hier eine ausfiihrliche Anleitung gegeben, wie eine neue Firmware auf die neueren
Huber Gerite mit dem CC-Pilot aufgespielt werden kann. Es wird dafiir ein Standard-
Windows-Programm benutzt. Diese Anleitung geht von dem z. Z. am verbreitetsten
Betriebssystem Windows XP aus. Als erfahrener Windows-Nutzer werden sie kaum Neues
erfahren, aber die Einstellparameter (Baudrate und Protokoll) gehen aus der Anleitung hervor.
Fiir ungeiibte Nutzer wird die ausfiihrliche Beschreibung hilfreich sein.

Achtung: Wenn der CC-Pilot im Flashmodus steht und sich akustisch bemerkbar macht, ist
die innere Wartezeit abgelaufen, dann bitte NETZ AUS, kurz warten und Netz EIN.

Einfache Variante: es funktioniert mit dem von uns voreingestellem Hyperterminal

Wir haben Thnen eine Variante vorkonfiguriert. Dazu miissen Sie bitte die
FlashCC.Bat

ausfithren. Kontrollieren Sie bitte das aktuell eingestellte COM-Port (rechtes ICON
»Eigenschaften®). Wenn Sie eine andere Com Schnittstelle benutzen mdchten, klicken sie das
4. ICON ,,Verbindung trennen* an. Nun konnen Sie in ,,Eigenschaften eine der freien Com
auf [hrem PC auswéhlen. Nun wieder die ,,Verbindung herstellen* mit dem 3. Icon ,,anrufen
und es geht weiter an der Stelle Punkt 8.
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Etwas kompliziertere Variante, mit Konfiguration des Hyperterminal-Programmes

Nun zu den Darstellungen, die Ihnen i h r e Windows Version bringen kann.

Wenn Sie mit einem anderen Betriebssystem als Windows XP fahren, dann gehen Sie im
Prinzip dhnlich vor, nutzen aber das im System eingebaute Programm Hyperterminal.exe
Dazu: WIN-Taste >> Programme >> Zubehor >> Kommunikation >> Hyperterminal ....-

Erster Start, ohne voreingestellte Parameter von ,,CC_FLASH.exe®.

Hinter diesem Namen versteckt sich das Windows XP Hyperterminal.

Diese Exe ist zusammen mit ,hypertrm.dIl’, ,hypertrm.chm’, ,hypertrm.hlp’ und Flashen
CC-Pilot (Firmware).ht (das ist Datei, die bei Mehrfachbenutzung die alten Einstellungen
wieder herstellt) in einem Ordner gebiindelt. Damit sollten die von uns vorbereiteten
Einstellungen von Threm System iibernommen werden. Aber: falls Sie nicht Com 1 benutzen,
wie von uns vorgeschlagen, dann muss an dieser Stelle angepasst werden.

die Datei CC_Pilot V06.xx.xxx.bin enthélt das eigentliche Firmware-Update der Firmware
fiir das CC-Pilot.

1. Nach dem Start von CC_Flash.exe erscheint oft das folgende Fenster.
Dieses Fenster mit NEIN quittieren. ..



Standardmafiges Telnetprogramm d |

' E z wird empfohlen, HyperT erminal als Standardielnetprogramm zu
u veraenden. Soll HeperTerminal als standardmabiges
Telnetpragramm venwendet werden?

[ Diese Frage nicht mehr stellen

Mein |

2. Wenn sich das folgende Fenster 6ffnet, dann Abbrechen... oder, sollten Sie in eine
Endlosschleife gefiihrt werden, geben Sie irgendwelche Ortskennzahlen ein...

Standortinformationen @ E|

Bevar Sie Telefon- oder Modemyverbindungen herstellen
konnen, muszen Sie folgende Informationen bezuglich [hres
Standarts angeben.

Land/Region

Deutzchland

Ortzkennzahl

Metzkennzahl [fallz erforderlich)

Armtzkennziffer [fallz erfarderlich]

! shlverfahren fur den Standart:
(®) MFY [Ton) () [ [Impulz]

| ok || Abbrechen

3. Ja anklicken auch fiir diese nochmalige Sicherheitsabfragen:

Abbrechen bestdtigen

Windows bendtigh Telefoninformation beziglich des Standorts, vwon dem aus gewahlk werden soll, Wenn Sie diese

! Informationen nicht angeben, kann das Programm eventuell nicht korrekk wahlen, Zusatzlich kann es sein, dass dieser
Dialog sofort wieder angezeigt wird, wenn Sie wersuchen, ihn abzubrechen.
Sind Sie sicher, dass Sie den Morgang abbrechen michten?

Ja l m.gin i

4. Auch hier noch mit OK beantworten, weil nicht die Absicht besteht, das Telefon zu
benutzen.



HyperTerminal

i Mit Hyper Terminal kann weder ein Wahlvorgang gestartet noch eine Yerbindung hergestellt werden, solange die
e, Standortkanfiguration nicht erfalgt isk,

5. Dieses Fenster ,,Beschreibung der Verbindung* ist wichtig. Hier sollten Sie unbedingt
hinkommen - Sie sollten es automatisch gefiihrt oder nach Ablehnung der Telefondaten
erreichen. Ein weiterer Wege geht {iber den Weg wie in ,,Verfahren bei anderem
Betriebssystem* beschrieben.

Der Text ,,Flashen CC-Pilot...“ dient der Wiedererkennung, entsprechend auch das Icon-
Symbol.

Beschreibung der ¥erbindung 7] x|

Geben Sie den Mamen fur die neue Werbindung ein, und weizen
Sie ihr ein Symbal 2u;

Mamne:

IFIashen CC-Pilat [Firmwareupdate]

Symbal;

oK | .-'-‘-.I::I:-reu:henl

5.1 Alternative Situation — Wenn die Schnittstelle Com 1 auf Threm PC nicht giiltig ist, dann
kommt der entsprechende Hinweis:

COMI1 konnte nicht gedffnet werden...

Gehen Sie auf Datei / Eigenschaften und geben Sie nun bitte im Dialog des Bildes
,Eigenschaften von Flashen CC-Pilot (Firmware)“ an der Stelle

Verbindung herstellen iiber das Com Port ein, was Sie benutzen wollen. Es werden in der
Auswahlbox alle Ports angezeigt, tiber die der PC momentan verfiigt.

Nun im gleichen Fenster auf konfigurieren klicken, und Sie kommen zu 7. und kénnen mit
der Eingabe der Eigenschaften fortfahren.

6. Zum Flashen muf} keine Verbindung iiber Telefon hergestellt werden — entsprechend sind
Land und Ortskennzahl unwichtig. ,,Verbindung herstellen {iber: ,, mufl beachtet werden.Erst,
wenn dort ein giiltiges ComPort steht, ist Hyperterminal bereit, auf das folgende
Fensterangebot zu verzichten:



& Flashen CC-Pilat [Firrmwareupdate]

Geben Sie die Rufnummer ein, die gewahlt werden zoll

Land/R egion: |Deutschland (43) =l
Ortzkennzahl: IEI?B'I

Bufrummer: I

Werbindung

herstellen uber:
[ ok | abbrechen |

Wenn eine giiltige Com Schnittstelle eingetragen wurde, dann einen Butten anklicken, der die
Eigenschaften bzw. die Konfiguration der Com-Schnittstelle eintragen 1a6t.

Noch weitere Ergédnzungen zur PC- bzw. NB-Hardware: Die seriellen Com1 / Com 2 sind
normalerweise an der Riickseite Ihres PC. Wenn Sie ein Notebook haben, gibt es oftmals nur
noch USB-Schnittstellen. In diesem Fall muf3 ein USB zu seriell RS232 Konverter benutzt
werden. Diese Konverter stellen dann die COM 1 Com 2, manchmal auch Com 13 u.s.w.
bereit.

7. Das folgende Fenster, wo die Eigenschaften der COM-Schnittstelle beschrieben werden ist
wichtig! Stellen Sie bitte die Parameter 115200 u.s.w. ein.

Eigenschaften von COM1 d |

Anzchluzzeinztellungen |

Bits pro Sekunde: | 115200 =]
Datenbits: |8 =
Paiitét: |Keine =
Stapphits: |1 =l
Flusssteuerung:

Wiederherstellen |

ak, I .-'-"-.I:ul:-rechenl Ubemehmenl




Nach OK ist die COM 1 (hier in unserem Beispiel) fertig konfiguriert.und das eigentliche
Programm zeigt sich.

Punkt 8. (Einstieg hier, wenn die Kurze Variante funktioniert s.0)
das Programm 6ffnet sich und zeigt einen leeren Schirm.

& Flashen CC-Pilot {Firmwareupdate) - HyperTerminal — ol x|
Datei  Bearbeiten  Ansicht  Anrufen  Ubertragung 2

=
verbunden 00:00:27 Auto-Erkenn, Aukom. Erkenn.  |RF |GROSS |NUM |nqueichnen Druckerecho 4

9. Das Flashprogramm ist jetzt soweit vorbereitet, dass es Daten empfangen kann und diese
im Fenster dargestellt werden.
Der sogenannte Bootloader des CC-Pilot, also ein Programm im Pilot, dass immer vorhanden
ist, um ein Softwareupdate vornehmen zu kdnnen, muss nun aktiviert werden.
Das geschieht ganz einfach durch
e Netzaus am CC-Pilot
e Flashkabel #16337 auf die Servicebuchse stecken (sollte Sie einen USB-Seriell-
Adapter meif3t mit einem Kabelschwanz benutzen, dann trotzdem das Huber-Kabel
dazwischen stecken!)
e Das andere Kabelende auf die ausgewahlte COM 1 (in diesem Beispiel) des PC
stecken
e Netzeinschalten.

10. Der Bootloader wird aktiviert, daran zu erkennen, dass der Buchstabe ,C’ etwa jede
Sekunde geschrieben wird:



. Flashen CC-Pilot {Firmwareupdate) - HyperTerminal

=101 %]
Datei  Bearbeiten  Ansicht  Anrufen  Ubertragung 2
=
CCCCCCCCCCCeecococccecccoceecceceeceeet
I

Verbunden 00:03:03 lputo-Erkenn. [autom. Erkenn. [RF[GROSS  [uoM

|.ﬁ.queichnen

|Druckerecho

4

(Achtung, wenn der CC-Pilot zu lange gewartet hat, gibt es ein Signal, Aus- und EIN schalten

hilft weiter)

11. Ziel ist, die neue Firmware in das Pilot zu iibertragen, bitte den Reiter Ubertragung

anklicken.

Dann bitte auswahlen: Datei senden es O0ffnet sich das Fenster:

Ordner:  C:hDokumente und Einztellungent.dp. 000

D ateiname:
Erotokoll
IEmcu:Iem mit *iederherstellung j

Senden Schliefen Abbrechen |

12. In der zweiten Zeile der Combo Box ,Protokoll’ wihlen Sie bitte das Protokoll

1KXmodem aus:

Ordner:  C:hDokumente und Einztellungent.dp. 000

D ateiname:

| Durchzuchen... |
Pratakall

Senden Schliefen | Abbrechen |




13. Nun bitte in Dateiname auf Durchsuchen gehen:

W dhlen sie die zu sendende Datei

2] =]
Suchen i I |2 Hyperterminal j a ? 3 *
W wet-pilotFlash, doc
3 CC_Flash.exe
CC_Pilok_W06_01_040.kin
CC-PilotFlash,doc
@ hrypertrrn, chim
Frypertrrn, dil
E]E:E:Iv::.tl:lp _t_i)h':.-'pertrm.hlp
Eigene D ateien
ark) D ateinarme: IEE_F'iIu::t_"JEIE_EI'I_EI#EI.I::in j Offren I
bung
D ateityp: I.-’-'-.Ile Drateien 7.7

=~

Ahbbrechen |
F

14. ... und das File mit der der Firmware, hier im Beispiel ,,CC Pilot V06 01 040.bin*

markieren und dann Offnen driicken

Ordner:  C:hflazhhHyperterminal
Dateiname:

II::"-.fIashHHyperterminal"-.I:I:_F'ilu:ut_‘-.fEIE_EH_EI4EI. bin

Frotakall
I 1K ¥rmadem

=~

Senden Schliefen | Ahbbrechen |

15. Jetzt ist eigentlich alles getan, auch das File ist ausgewdhlt, nun noch Senden driicken.



1K Xmodem Dateiversand fiir Flashen CC-Pilok (Firmware

Senden; IE:HfIash"-.H wperterminalCC_Pilat_W06_01_040.bin

Paket: 161 Fehlerpriifung: IEHE

YWieder- I— YWiederholungen I—

holungen: 0 Inggesamt; 0

Letzter I

Fehler:

Datei  |1namn [153K von 1084K,

Ei:ﬁ:rr: I 00:00: 25 Restdauer: I 00:02: 25 Durchzatz: IEE12 Cps
cp=/bpz |

Jetzt sollte zu sehen sein, dass die Anzahl der iibertragenen Pakete sich schnell erhdht und
auch der Fortschrittsbalken wichst. Wenn die Ubertragung komplett ist, schlieBt sich das
Fenster.

Schalten sie das CC-Gerit bitte ab und entfernen Sie das Flashkabel. nach einigen Sekunden
schalten Sie das Gerite ein, es wird jetzt schon mit der neuen Software starten.

Vergessen Sie bitte nicht das PC-Programm abzuschliessen, indem Sie das bekannte X zum
beenden anklicken.

16. Die folgende Aufforderung zum Speichern der Verbindungsdaten kann Ihnen helfen, die
eingestellten Parameter beim nichsten Mal wiederzufinden.

HyperTerminal

L] ": Sall die Yerbindung namens "Flashen CC-Pilat (Firmwareupdate)” gespeichert werden?

; la | [ Mein ] [ fbbrechen ]

17. Diese Aufforderung mit Ja quittieren ...

HyperTerminal X]
' Es besteht noch eine Yerbindung,
. Bestehende Yerbindung beenden?

Mein |

... sonst bleibt die Com Schnittstelle belegt, was sich aber von selbst repariert, wenn der PC
heruntergefahren wird.

18. Mit der Funktion 98 oder im Menu ,,Software* konnen Sie sich vergewissern, dass die
neue Firmware geladen wurde.



Vielen Dank, dass Sie bis hierher durchgehalten haben...



