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HANDBUCH Kapitel 1

INFORMATION Die herunter geladene Datei ist als zip-Archiv komprimiert und muss vollstdndig in ein Verzeichnis
dekomprimiert werden. Erstellen Sie hierzu ein Verzeichnis und wahlen Sie dieses aus. Das Pro-
gramm darf nicht direkt aus dem komprimierten zip-Archiv gestartet werden.

Die enthaltene ActiveBoard Firmware kann nur zusammen mit einem Pilot ONE verwendet werden.
Wird der altere CC-Pilot verwendet, muss eine andere Firmware aufgespielt werden.

» Verbinden Sie das Huber Flashkabel (Best.Nr. 16338) mit einer Com-Schnisttstelle ihres PC

> Stecken Sie bei ausgeschaltetem Temperiergerat den 15-poligen Stecker auf die Serviceschnitt-
stelle. Diese ist oft mit einer Blende abgedeckt.

» Lassen Sie das Temperiergerat ausgeschaltet.

» Starten Sie den Flashvorgang durch ausfiihren der Datei ,FlashActiveBoard.bat”.

Offnen der Datei
Flashamenond oo

J Datei  EBearbeiten  Ansicht  Favorten  Extras 7

Zurick = - Tr .-"'Suchen - Crdner -

J Adresse ||ﬂ Tihms)ActiveBoardFlasher

Links [ lacalcys  +f Unistat_Contral 405 =) IPCdownloadFiles

Name ~ | Grafie | Tvp |
Datei- und Ordneraufgaben £ [ Terminal Dateiordner
FIashActiveBoard.bat 1KE Stapelverarbeitung...

J Meuen Ordner erstellen
@ Ordner im Web verdffentlichen

» Geben Sie die gewtlinschte Schnittstelle ein.
» Bestatigen Sie ihre Eingabe mit ,,0K“.

Eingabe der

gewiinschten Choose COM Pork x|

Schnittstelle
e.g. enter 1 for COM1

i
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Kapitel 1 HANDBUCH

» Schalten sie das Temperiergerat ein.
Das ActiveBoard befindet sich dadurch in einem speziellen Modus um die Firmware aufspielen zu
kéonnen. Fehlermeldungen, die im Display des Pilot ONE angezeigt werden sind fiir die Dauer des
Vorgangs nicht von Bedeutung. Das Programm erkennt selbstandig falls eine Verbindung aufge-
baut werden konnte und beginnt den Flashvorgang.

Ablauf des ActiveBoard
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‘indow Help

. Falls Gie eine Datei won Typ "CC_AB_Y0G.0x.xxx.hin" erhaltan haben,
t klicken Sie auf "UEbertragung" dann auf "Datei senden...”. *
. Hachlen Sie die Datei "CC_AB_VD.0w.xm.bin aus."

. Hachlen Gie das Pratokoll "IK Hroden" aus.

. Klicken Sie auf "Senden"
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HICHTIGER HINWELS

th Druecken Sie pachvend dar UEbertragung KEIHE Tasten! Sollte das flashen

'_] Eigene Dateien
_e Arbeitsplatz
& netzwerkumgebur

M fehlschlagen, stavten Sie das Geraet neu und wiederholen Sie den Yorgang, *

M *

L

Details ¥
Lq
Filename: AB_V89_12_100.bin
Protocol: XMODEM [1K]
Packet¥: 133
Bytes transfered: 136192
9%

» Warten Sie bis die Meldung , Flashing successful” erscheint und bestatigen Sie die Meldung mit
,,OK“. Das Programm wird dadurch geschlossen.

ActiveBoard

Firmwareupdate w

erfolgreich aufgespielt

]

Flashing successful

» Schalten Sie das Temperiergerat aus.
» Entfernen Sie das Kabel vom Temperiergerat und vom PC.
» Schalten Sie das Temperiergerét ein. Das Firmwareupdate ist abgeschlossen.
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Telefon +49 (0)781 9603-0
Telefax +49 (0)781 57211

info@huber-online.com
www.huber-online.com

Technischer Service: +49 (0)781 9603-244

huber






